
    ขอมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑขอมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ  
MMAATTEERRIIAALL    SSAAFFEETTYY    DDAATTAA    SSHHEEEETT    ((MMSSDDSS))  

      
              บริษัท เทคโนบริษัท เทคโน  คลีน อนิเตอรเนชั่นแนล จํากดัคลีน อนิเตอรเนชั่นแนล จํากดั    

42/9 ซอย 2 หมูบานอรุณทอง 2 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝง
เหนือ แขวง/เขต หนองแขม กรุงเทพฯ 
โทรศัพท: 086-8141259    
เว็บไซต: http://www.bioasiacenter.com 
E – Mail : prasitthip@hotmail.com 

หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน   : คุณประสิทธิ์   ทิพยกังวาลย  
วันที่เตรียมเอกสาร    : 30  มิถุนายน  2558 
 
ชื่อผลิตภัณฑ  (ชื่อทางการคา)   : อีโค คลีน : ออยล แอนด กรีซ รมีูบวอล (อีซี 02) 
       ECO - CLEAN 

OIL & GREASE  REMOVAL (EC - 02) 
สวนผสม / สวนประกอบ 
ผลิตภัณฑเดี่ยว / ผสม    : ผสม  ( Mixture ) 
สารเคมี     : นอนิล  ฟนอล  ,  เซอรเฟส  แอกทีฟ  เอเยนต  ,  น้ํา  , 
         น้ํามันกันสนิม  ,  อ่ืนๆ 
 
สรุปความอันตรายหรือความสรุปความอันตรายหรือความเเปนพิษปนพิษ    สารที่กัดกรอนเล็กนอย 
ความเปนอันตราย    : ผลิตภัณฑไมมีกัดกรอนพื้นผิวโลหะ   
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  : ถาผลิตภัณฑที่เขมขนมากๆ อาจมีผลกระทบตอ  
       สิ่งมีชีวิตเล็กๆ 
ความเปนพิษ     :  ผลกระทบฉับพลัน  อาจกอใหเกิดความระคายเคือง 
       ตอระบบทางเดินหายใจ  (จมูก) ตา  และเนื้อเยื่อ 
       หากสัมผัสหรือสูดดมเปนเวลานานติดตอกัน  (หลีก 
       เลี่ยงการสัมผัสโดยตรง)ลางน้ําใหสะอาดหลังจากจับ 
       ตอง หรือสัมผัส 
การเผาไหม     : ไมมีการเผาไหมในอุณหภูมิหอง 



ผลเรื้อรัง     :  ไมมีการระบุโดยผูผลิต 
สารกอมะเรง็     : ไมมีการระบุโดยผูผลิต 
LD-50      : ไมมีการระบุโดยผูผลิต 
ตา      : ลางน้ําสะอาดอยางนอย   15  นาท ี
การสูดดม     : นําออกสูอากาศบริสุทธิ์ , ชวยหายใจ 
การกลืน / กนิ     : ลางปากดวยน้ําสะอาด  ดื่มนม หรือน้าํมาก ๆ  

(หามทําใหอาเจียน) หลังจากนั้นใหรีบนําไปพบแพทย
โดยดวน 

 
  
การปฏิบัติหากเกิดเพลิงไหมการปฏิบัติหากเกิดเพลิงไหม  
 ผลิตภัณฑนี้ไมมีสารติดไฟหรือทําใหไฟติด  ดังนั้นไมตองการเครื่องดับเพลิงชนิดพิเศษถาสามารถ
เคลื่อนยายผลิตภัณฑไดใหนําออกจากบริเวณเพลิงไหมใชน้ําลางบริเวณที่เกิดเพลิงไหม  หรือใชน้ําเลี้ยงรอบๆ  
บริเวณจัดเก็บ  เพื่อปองกันการรั่วไหล  หรือ  การกระจายของผลิตภัณฑ 
 
ขอควรระวังในการเคลื่อนยายและจัดเก็บขอควรระวังในการเคลื่อนยายและจัดเก็บ  
 ควรใชผลิตภัณฑในที่ที่มีอากาศถายเทสะดวก  อยาสัมผัสผลิตภัณฑเปนเวลานาน  ผลิตภัณฑเปนสารไม
ติดไฟ  ในสภาวะปกติผลิตภัณฑไมมีอันตรายการจัดเก็บควรเก็บในที่เย็น  หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดโดยตรง  
เก็บผลิตภัณฑใหพนมือเด็ก  จัดเก็บหางสารเคมีที่เปน  Oxidising  Agent   รุนแรง 
 
การรั่วไหล  หกหลน  และการกาํจดัการรั่วไหล  หกหลน  และการกาํจดั  
 หากมีการรั่วไหล  หรือหกหลน  ใหใชน้ําจํานวนมากลางกักเก็บใสภาชนะ  หรืออุปกรณทําความสะอาด  
เพื่อสงไปกําจัดยังสถานที่กําจัดที่ปลอดภัยถูกตองตามกฎระเบียบขอบังคับของสถานที่นั้น ๆ 
 
 
คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี  
 
• เปนสารที่ไมละลาย (Insoluble  Substance) : ไมใช  (None) 
• ลักษณะภายนอก   (Appearance) : สารใสสีเหลืองออน 

   (Light Yellow ,  transparent liquid) 
• กลิ่น  (Odor) : ไมมีกลิ่น  (Odorless) 



 
• ความถวงจําเพาะ (Specific  Gravity) : 1.015  @  25 OC 
• การละลาย  (Solubility) : ละลายไดในน้ํา 
• ความเปนกรด-ดาง  (pH) : 8.6 + 0.5  @ 25 OC 
• แรงตึงผิว  (Surface  Tension) : ยังไมมีขอมูล  (No  Data  Available) 
• จุดวาบไฟ  (Flash  Point) : ไมมี  (None) 
• จุดติดไฟ  (Ignition  Point) : ไมมี  (None) 
• การทําปฏิกิรยิากับตัวเอง  (Sale-reactivityn) : ไมเกิด  (None) 

 
 

ขอควรระวัง ขอควรระวัง     ((CCaauuttiioonn))  
 ขอมูลที่บรรจุอยูนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง  เพื่อแกไขใหถูกตองกับการคนพบ  ความรู  หรือการทดสอบ
ใหมๆ  ฯลฯ 
• เนื้อหาและขอมูลนี้ยึดถือที่มีอยูในปจจุบัน  แตไมรับประกันความถูกตองแมนยําของขอมูล 
• การปองกัน  หรือขอควรระวังเปนการแนะนําปกติ  หากมีการใชเคลื่อนยายที่ผิดปกติจะตองใชความ

ระมัดระวังเปนพิเศษ 
• จากคุณสมบัติของสารเคมีที่เราอาจไมรูหรือไมทราบความเปนพิษที่แทจริง  การเคลื่อนยาย และการใช

งานจะตองระมัดระวังเปนพิเศษคุณอาจจะตองจัดทําคูมือการทํางานที่เหมาะสม  เพื่อประกันความ
ปลอดภัยอันเปนความรับผิดชอบของคุณเอง 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  



รายละเอียดรายละเอียด:: คุณสมบัติ 
      -     สามารถขจัดคราบน้ํามัน และไขมันตางๆ ใหหลุดจากผิวชิ้นงานไดเปนอยางดี 

- ใชไดกับโลหะ อโลหะ ยาง และพลาสติกทุกชนิด 
- ไมกัดกรอนผิวชิ้นงาน 
-  สามารถปองกันสนิม และออกไซด ที่พ้ืนผิวของชิ้นงานได 
- ไมเปนอันตรายตอผิวหนังของผูใชงาน 
-  สามารถใชรวมกับเครื่องลางทุกชนิด ทุกประเภท 
-  ไมกอมลภาวะใหกับสิ่งแวดลอม 
-  สามารถใชในอุณหภูมิสูงถึง 90 องศาเซลเชียสได 
- ไมมีจุดติดไฟ 

  
วิธีวิธีการการใชใชงานงาน 
สามารถใชผสมกับน้ํา  ในอัตราสวน 1 : 1  ถึง 1 – 30 สวน ตามสภาพความเขมขนของสิ่งสกปรกชิ้นงาน 
  

สาระสําคัญ/สารออกฤทธิ์ 
Alcohol Ethoxylated   1 %  w/w 
Nonyl Phenol     5 %  w/w 
Coconut Diethanolamide  1 %  w/w 
Corrotion Inhibitor   3 %  w/w  

 
Specification 
Appearance 
Specific gravity @ 25  ºC 
pH @ 25  ºC 

 
:      Light Yellow 
:      1.04 
:      8.6 ± 0.5 

 


